
Vyhlásenie o zhode
podľa vyhlášky EU 305/2011

1.  Všeobecne

Produkt TEMY S

Séria / Typ TEMY S25

Účel použitia Varenie a vykurovanie

Výrobca "TERMOMONT"  d.o.o.

Adresa výrobcu  Prhovačka bb, 22310, Šimanovci, Srbsko

Systém(y) na overernie stálosti parametrov System 3

Modifikované skúšobné labolatórium Technicky skúšobný ústav Piešťany s.p.

Modifikované skúšobné labolatórium / č. NB 1299 od 07.02.2012

Skúšobný protokol č. Nº 93000019/ 01.10.2009 y

Harmonizovaná technická špecifikácia EN 12809:2006; EN 12809:2006/A1:2006;

   EN 12809:2006/AC:2006

2. Hlavné charakteristiky

Reakcia na oheň A1

Odstup od horľavých materiálov strop: 800 mm; dozadu: 600 mm;

do strán: 800 mm; dopredu: 800 mm

Nebezpečenstvo požiaru v dôsledku vypadnutia paliva splnené

Emisie zo spalín CO (10%O₂ ) 0,2232%

Povrchová teplota splnené

Elektrická bezpečnosť -

Možnosť čistenia splnené

Prevádzkový tlak 2,5 bar

Teplota spalín pri menvitom tepelnom výkone 220 °C

Mechanicka trvanlivosť splnené

Emisie nebezpečných látok splnené

Nominálny tepelný výkon 25 kW

Tepelný vákon do vody 19 kW

Tepelný výkon do priestoru 6 kW

Stupeň účinnosti 78,0%

Parametre produktu podľa odstavca 1 zodpovedajú deklarovaným parametrom podľa odstavca 2

Vypracovanie vyhlásenie o parametroch je odsúhlasené techniskou komisiou EU

Podpis v mene výrobcu: "TERMOMONT" d.o.o.

10.10.2009 y


